
Charakteristika

MODnet rozvodný panel Acar je profesionální napájecí panel, určený pro montáž do 19” skříní. Má 8 chráněných elektrických 
zásuvek s ochranným kolíkem, které jsou zcela dostačující pro napájení většiny zařízení instalovaných v 19” skříních. Použitý 
odrušovací filtr výrazně zvyšuje bepečnost připojených přijímačů a automatická pojistka umožňuje rychle obnovit funkci 
systému. Panel je vyroben z kvalitních materiálů: spodní část je kovová, tělo ze samozhášecího plastu, vypínač podsvícený.

Technická specifikace 
    
Jmenovité napětí U :    230VN

Jmenovitý kmitočet:    50Hz
Jmenovitý proud zatížení SI :   10AN

Svodový proud:    <0,5mA
Doba zpoždění:    <25ns
Max. Trvalé pracovní napětí U :  250V 50HzC

Ochranná úroveň U :   Ł1,3kVP

Jmenovitý svodový proud I :  2kA (L/N) - 8/20msN

Maximální svodový proud I :  6,5kA (L/N) - 8/20msMAX

Jištění:     Automatická pojistka 10A/250V
Útlum:     Ł35dB
Ochrana před úrazem el. proudem: ochranné kolíky zásuvek připojené na ochranný vodič
Počet zásuvek:    8 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V
Vypínač:    Podsvícený dvojpólový vypínač
Materál:    kov + samozhášecí plast
Rozměry:     445x54x55mm
Hmotnost:     0,73kg

Sortiment   

Obj. číslo     

MOD-PD-ACARS8  19” rozvodný panel, černý, 8x230V, přepěťová ochrana, kabel 3m  

Položka     

19”  rozvodný  panel A car 
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