
RAx-PO-X66-XD 600 x 600 1900

RAx-PO-X68-XD 600 x 800 1900

RAx-PO-X69-XD 600 x 900 1900

RAx-PO-X61-XD 600 x 1000 1900

RAx-PO-X60-XD 600 x 1100 1900

RAx-PO-X62-XD 600 x 1200 1900

RAx-PO-X86-XD 800 x 600 1900

RAx-PO-X88-XD 800 x 800 1900

RAx-PO-X89-XD 800 x 900 1900

RAx-PO-X81-XD 800 x 1000 1900

RAx-PO-X80-XD 800 x 1100 1900

RAx-PO-X82-XD 800 x 1200 1900

RAx-PO-XF1-X1 600 x 120

RAx-PO-XF2-X1 800 x 120

RAC-PO-XF2-X1







Podstavce, filtry

	 RAB-PO-XFx-X1, RAC-PO-XFx-X1
Filtr pro podstavce.

Příbal
Šroub M5 x 30...........................................................................................  4x

	 RAB-PO-Xxx-XD, RAC-PO-Xxx-XD
Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny 
typy stojanových rozvaděčů s výjimkou RSX. Konstrukci tvoří 
dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, 
a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce 
řady XD maji nosnost 1900 kg.

Příbal
•	 2x podélný boční díl s prostupem pro kabely  

(s vylamovacími záslepkami) 
•	 2x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) 
•	 1x kryt s filtrem 
•	 1x protiprachový kartáč 
•	 4x šroub M10 x 30
•	 4x podložka 10,5
•	 8x šroub M5 x 30

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr 
je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný 
kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje 
půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo 
není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány 
v šířkách 600 a 800 mm a v hloubkách od 600 do 1200  mm. 
Výška všech podstavců je 120 mm. 

TIP: Podstavec je připraven na instalaci stabilizátorů,  
které doporučujeme používat u rozvaděčů osazených 
výsuvnými servery.

Typ Rozměr (mm) Max. doporučené 
zatížení (kg)

Typ Rozměr – š x v (mm)
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	 RAB-SS-X01-X1, RAC-SS-X01-X1
Stabilizátory pro stojanové rozvaděče.

Příbal
Šroub M5 x 12...........................................................................................  4x


